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Warmtebehandeling waarmee spanningen
in het materiaal afgebouwd worden. Dit zorgt
voor een kortere verwerkingstijd.

Prins Staal beschikt over een eigen gloeioven. Hierin kunnen
wij alle gangbare materialen spanningsarm laten gloeien.
Normaal gloeien behoort ook tot de mogelijkheden.

Bij het spanningsarm gloeien worden inwendige spanningen
in het materiaal, die bijvoorbeeld door het snijden kunnen
ontstaan, afgebouwd. De mechanische eigenschappen worden
door deze behandeling nauwelijks beinvloed.

Voordelen van gloeien:
» Afbouwen van inwendige spanningen in het materiaal.
» Machinale nabewerking wordt makkelijker, waardoor de
verwerkingstijd verkort kan worden.

Wij kunnen desgewenst een gloeidiagram voor u uitdraaien.
Vraagt u één van onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Bij Prins Staal bent u aan het juiste adres als het om gloeien
gaat. Onze ervaren vakmensen helpen u graag verder.
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AUTOGEEN SNIJDEN
PLASMA SNIJDEN
LASER SNIJDEN

KNIPPEN
ZETTEN
LASKANTEN
RICHTEN
GLOEIEN
ZAGEN
BOREN
WALSEN
STRALEN
HANDEL
CERTIFICERING
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